资阳第一人民医院（新区）

大会议室音响系统采购
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采购项目编号：  DOCVARIABLE  采购编号  \* MERGEFORMAT 
采购项目名称：  DOCVARIABLE  项目名称  \* MERGEFORMAT 
资阳第一人民医院编制

发布日期：2021年1月20日
第一部分  询价邀请书

资阳市第一人民医院，拟对会议室音响系统进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。本项目将优先确定符合相应资格条件的自主创新产品、节能产品、环保产品供应商参加报价。
一、报价文件递交截止时点：2021年1月21日14时0分。

二、报价文件递交地点：资阳市雁江区仁德西路66号   。             

三、询价时间2021年1月 21日0时。

四、联系人：　王老师　
电话：028-26214412    

资阳市第一人民医院

2021年1月20日
 第二部分　采购项目内容

一、供应商资格：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件。
二、采购项目技术规格、参数及要求：

1.采购项目需求一览表：

	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	性能参数及说明
	数量
	单位

	1
	鹅颈话筒
	audio-technica
	PRO49QL
	(1)频率响应 70～16000Hz。
(2)收音角度 120度。
(3)开通灵敏度 -37dB(14.1mV) 以1V于1Pa。
(4)阻抗 100欧姆，最高输入音量 134dB spl。
(5)动态范围 106dB(1KHz)。讯噪比 66dB(1KHz)。
(6)幻象供电 9-52 V 直流，2mA。
(7)尺寸 12.0mm音头直径，418mm 长度。
	9
	只

	2
	专业话筒底座                                                                                                                                                          
	audio-technica
	AT8668S
	(1)设有反复按下开关，可控制话筒收音请况，于1000Hz时作55dB衰减。
(2)设有24-48V幻象供电工作的LED显示灯，显示话筒开启工作。
	9
	个

	3
	手持式无线话筒          
	audio-technica
	ATW-2120b
	1)工作频率
D 频段 656.125 至 678.500 MHz;
E 频段 800.550 至 813.150 MHz;
F 频段 854.900 至 864.900 MHz;
G 频段 722.125 至 744.500 MHz;
I 频段 484.125 至 506.625 MHz
2)调制方法 FM 调频
3)常态频偏 ±40 kHz
4)动态范围 (典型值) > 110 dB A-加权
5)总谐波失真 < 1%( ±17.5 kHz 频偏于 1 kHz )
6)有效工作距离 一般100米 (无干扰情况下)
7)频率响应 100 Hz ~ 15 kHz (+1 dB, -3 dB)
	2
	套

	4
	会议音柱
	MKlen
	L6040
	(1)5寸垂直线阵列音柱，覆盖角度:水平H60°×V30°，
(2)灵敏度:96dB，最大声压级:123dB SPL/峰值129dB，
(3)高音单元:1*1.7"，低音单元:4*5"，
(4)频率响应:（±3dB）90Hz-21KHz，阻抗:8Ω，
(5)额定功率:500W RMS／音乐1000W.
(6)带支撑座转换.顶底带1xM10吊点.
(7)背带4xM8吊点.配有上下L型安装架.2xNL4输入:+/-1.
(8)尺寸:160*215*810(D*W*H.mm),
	6
	只

	5
	专业功放
	MKlen
	PRO800
	(1)输出功率:（8Ω） 2x800W                                        
(2)输出功率:（4Ω） 2x1150W 
(3)输出功率8Ω桥接 2000W
(4)频率响应 20Hz-20kHz ±0.3dB  
(5)输入灵敏度 0.775V/1.0V/1.4V 
(6)信噪比（A计权） 108dB 
(7)最低负载阻抗 (单个通道)>4Ω     
(8)输入阻抗 (平衡):20kΩ   (不平衡):10KΩ     
	3
	台

	6
	控制面板
	XILICA
	XTOUCH50 
	POE供电，在墙面上实现触摸操作调整音量
	1
	块

	7
	音频处理器
	XILICA
	CB1616N 
	★1、网络型音频媒体矩阵处理器，支持≥32进32出；
2、标准19寸机架，带音频信号输入输出指示灯
3、产品支持增益、静音、相位、16PEQ均衡器、压缩器、扩展器、噪声门、自动增益、限幅器、2s延时器等功能，并且支持处理模块自由搭建处理功能图；
4、可选插一个16×16Dante网络音频卡；
5、支持16个模拟输入和16个模拟输出，扩展16*16*网络音频卡达到32*32；
6、可选设计自定义调试和管理界面设置为纯中文版本；
▲7、支持Windows/Mac/Android(pad/phone)/ios（ipad/iphone）调试及控制，自由编辑控制界面，非固定。且控制第三方网络设备；
▲8、提供CE认证，ETL认证，质量检测报告；
▲9、提供计算机软件著作权证书
	1
	台

	8
	电源时序器
	MKlen
	PC08C
	(1)输入电压:AC110V-AC220V 50HZ-60HZ
(2)可控制电源：8路均能单独控制ON/OFF
(3)每路动作延迟时间1秒输出电压/电流
(4)额定输出电压AC110V-AC220V50HZ-60HZ额定输出电流30A单路输出电流20A每路输出断开时按键指示灯液晶显示输入电压，环温，工作时间显示，每路通/断状态指示
	1
	台

	9
	专用音箱线
	秋叶原
	2X2.0mm2 252芯
	专用音箱线2X2.0mm2 252芯
	200
	米

	10
	安装辅材
	
	
	音箱系统安装所需要的配件材料
	1
	批

	11
	安装调试
	
	
	系统的安装调试、培训及售后服务
	1
	项


2. 基本要求：

        音响系统设备使用效果到达用户需求，音响系统设备必须在2021年1月25日完成安装调试及培训。

三、采购项目商务要求

1.供货要求：2021年1月25日完成                    

2.经验要求：公司具有2年以上从事相关项目建设经验                  

3.项目预算：11.96万元                  

4.完工期： 2021年1月25日完成              

6.质保期（服务期）：贰年                    



