资阳市中心医院锅炉新增烟囱市场询价公告

一、项目名称
资阳市中心医院锅炉房新增锅炉烟囱市场询价
二、项目概况
[bookmark: _GoBack]    我院锅炉房现有4吨燃气锅炉2台，运行模式为一用一备，其尾气排放烟道为二合一式烟囱，拟新增1根锅炉烟囱达到2台锅炉同时运行分开排放尾气。特邀符合要求的供应商参加此次市场询价。
三、本次市场询价要求：建议参加现场查勘。
四、项目执行标准：
1、建筑结构载荷规范  GB50009-2001
2、烟囱设计规范      GB50051-2002
3、建筑物防雷设计规范GB50057-94
五、项目报价表：见附件
六、蒸汽锅炉烟囱技术要求：见附件
七、资料递交方式：
   公司营业执照和项目报价表加盖公章扫描为PDF文件于2024年6月12日17:00前发送至3331354405@qq.com,邮件标题形势：公司名称+联系方式。邮寄地址：四川省资阳市雁江区仁德西路66号资阳市中心医院/辅助办公楼/5楼基建运行部512室。咨询联系人：马老师，电话：15108151885.
7、 本次市场询价不做任何采购承诺
8、 附件：


    

		报 价 表



		询价单位：

		资阳市中心医院

		报价单位：

		



		预制式不锈钢烟囱



		序号

		名称

		型号规格

		技数参数

		数量（节
/个）

		单价

		合价

		备注



		

		

		长/内径mm

		宽/外径mm

		长度(M)

		内壁厚
mm

		外壁厚
mm

		保温厚
mm

		

		

		

		



		1

		不锈钢烟道

		500

		600

		1.2

		1

		0.8

		50

		24

		

		

		内304+外304+硅酸铝
棉+304法兰



		2

		不锈钢烟道（弯头）

		500

		600

		1.40

		1

		0.8

		50

		1

		

		

		内304+外304+硅酸铝
棉+304法兰



		3

		不锈钢烟道（三通）

		500

		600

		1.700

		1

		0.8

		50

		1

		

		

		内304+外304+硅酸铝
棉+304法兰



		4

		不锈钢烟道

		500

		600

		0.5

		1

		0.8

		50

		1

		

		

		内304+外304+硅酸铝
棉+304法兰



		小计

		

		

		



		烟囱-吊装人工费



		序号

		名称

		型号规格

		技数参数

		数量

		人工单价

		人工合价

		备注



		

		

		长/内径mm

		宽/外径mm

		单位

		

		

		

		

		



		1

		不锈钢烟道

		θ≦500

		

		米

		

		32.4

		

		

		人工、辅材、机具



		2

		运输费

		

		米

		

		[bookmark: _GoBack]32.4

		

		

		人工、辅材、机具



		3

		外墙辅助施工费

		

		1

		

		

		人工、辅材、支架、法兰，腰板扣，支架耳，烟囱支架腹板等。



		4

		原管道拆除费

		

		1

		

		

		



		5

		楼板开孔

		

		1

		

		

		



		6

		防水施工

		

		1

		

		

		



		人工小计

		

		

		



		附件部分



		序号

		名称

		型号规格

		技数参数

		数量（节
/个）

		单价

		合价

		备注



		

		

		长/内径mm

		宽/外径mm

		长度(M)

		内壁厚
mm

		外壁厚
mm

		保温厚
mm

		

		

		

		



		1

		防雨帽

		Φ500

		

		0.5

		1

		

		

		1

		

		

		304材质



		2

		避雷针

		Φ20

		

		3

		

		

		

		1

		

		

		标配3米计算



		3

		泄爆口

		DN200

		

		

		

		

		

		1

		

		

		



		4

		排水装置

		DN32

		

		

		

		

		

		1

		

		

		



		5

		烟气检测口

		DN80

		

		

		

		

		

		1

		

		

		



		6

		盲板

		DN650

		

		1

		

		

		



		小计

		

		

		



		总价

		小写金额

		



		

		大写金额
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[bookmark: _GoBack]（1）烟囱构造技术要求说明

1）蒸汽锅炉烟囱材质要求：烟囱内外壁均由SUS304不锈钢板制成，烟囱内径：500mm，内壁厚度1.0mm，外壁厚度0.8mm；烟囱均为预制式双层保温不锈钢烟囱。

2）不锈钢烟囱须采用单面焊接，双面成型的焊接工艺（不用焊丝），确保烟囱使用寿命30年，圆形烟管在需要同材质法兰连接连接，并配有耐高温和气密的垫片。

3）垂直烟囱须采用承托框架，间隔6-8m，作为垂直排烟管道的导向和支承。水平烟道总体保证沿烟气流动方向呈上升趋势且须保证1%的斜率。

4）支架位置：烟囱的固定及承重支架均设置在楼层处，在保证烟囱稳定性的同时又不会对建筑的结构产生任何影响。

5）在垂直排烟管的底部须设有排污装置。

7）蒸汽锅炉的烟道出口设有DN80检测孔，并在适当处装设防爆阀，烟囱出口为侧排时，需在出口弯头处设有DN32排水口。

8）整条排烟管道须尽量利用楼板、墙体和顶板作支撑，各承托支架必须不能与排烟管道直接接触。所有承托支架需容许排烟管道膨胀收缩时所引起的相应位移不会影响完善的建筑结构。

9）烟道三通须采用互补式，以利于烟气的排放流畅。

10）烟囱出屋面需设置防雨帽及防雨裙，以防止雨水飘入和自然风对烟囱排烟的干扰，同时配有避雷针。

（2）蒸汽锅炉保温

1）整条水平及垂直排烟管道须加以隔热和保温材料，锅炉（直燃机组）烟囱保温材料需采用50mm厚的硅酸铝纤维棉隔热、保温。

2）锅炉排烟温度一般约在250℃以下，烟囱保温后外壁温度不高于60℃。

（3）排烟管膨胀伸缩器

1）锅炉烟囱直线段约20-25米左右设置一套波纹补偿器。

2）所提供的膨胀伸缩器须为专供高温排烟系统的设计，所用材料均适用于高温操作，采用翻边焊接连接。供高温排烟系统的设计，所用材料均适用于高温操作，采用翻边满焊连接。

（4）烟囱配件要求：

烟囱配件：法兰，腰板扣，支架耳，烟囱支架腹板等。

1）腰板扣：采用一体成型工艺，严禁焊接成型；

[image: 资阳市第一人民医院（新区医院）-都总(3)_74__t3 Model (1)(1)_1]2）支架（支撑耳、腹板）：隐蔽式支架设置于烟囱上，内置的腹板及外露的支撑耳需一体成型；以上配件需进行详细的受力分析及计算保证烟囱的使用性能及使用寿命。
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